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I- Généralités

Raccordés sur secteur 220v et sur batterie 12v,1les Groupes de secours
de la série GS, alimentent directement les utilisations et rechargent
1a batterie si cela est nécéssaire.

Lors d'une coupure de secteur,automatigquement,le groupe de secours
utilise le courant de la batterie pour le transformer en courant alternatif
220v 50 Hz (Signaux Carrés).L'autonomie de marche sera fonction de la puis-
sance demandée et de la capacité de la batterie.

la fréquence est de 50 Hz stabilisée (+ ou - 0,5 Hz).

II- Fonctionnement

Effectuer les branchements suivant le schéma de la page -IIT -,
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—~Commande Protection Externe

Basculer les Interrupteurs (1) et (2) simultanément sur la position
"Marche".Le voyant (4) indique la présence du 220v sur la prise d'utilisation
220v. Le disjoncteur (5) assure la protection du circuit d'utilisation
contre les surcharges prolongées ou contre les court-circuits.le réenclen-—
chement se fera manuellement aprés supression du défaut.

Le niveau (3) donne la tension de la batterie en volts,uniquement

en fonction secours.lorsque le niveau descend dans la zone rouge (U Batt



inférieur & IIv) la coupure de fin de décharge est proche.

En fin de décharge batterie : U batt = IO0,9v le groupe de secours
s'arréte automatiquement.Cette protection a pour but d'éviter une décharge
trop profonde de la batterie toujours préjudiciable & sa durée de vie.Le
groupe de secours ne pourra alors 8tre réutilisé gque lorsgue le secteur se-—

Ta revenle.
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Une protection basse tension (Batterie) est assurée par un fusi-
ble & 1'interieur de l'appareil (CF : Schéma de raccordement GS 80 - GS 150
GS 250 Nu sur Platine ).
Fn fonction d'une part de la tension de la batterie et d'autre
part de la puissance absorbée par 1'utilisation,il peut 8tre nécéssaire
d'ajuster la tension de sortie,le commutateur placé sur le circuit impri-
mé permet d'effectuer ce réglage (CF :Ciruit imprimé Implantation - Réglages).
le réglage en usine est effectué pour la tension nominale de la

batterie et pour la charge nominale sous 220v (Charge résistive).
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Tension 12v
Type
GS 80 2,5
Gs 150 4
Gs 250 6
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YUz BCLATER DU GROUPE DE S+COURS
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